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Entnahmestelle Wasserwerk
Ausgang
Teis 2500003800000000
00033
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2026 08:41
Probenahmeverfahren Zweck a
Vergleichswerte |Probennummer 800214287
G -
Parameter Lab. |Akkr. Methode oo | Gow BG Einheit
Probenahme
Probenahme Trinkwasser ES HW 2(')';‘ 1'_302 5667-5 (A14): X
Probenahme mikrobiol. Es Hw DIN EN ISO 19458 (K19): X
Untersuchungen von Wasser 2006-12
Angabe der Vor-Ort-Parameter
DIN EN 1622 (B3) 2)
Geruch ES  |HW | anhang Cy: 200610 ohne
DIN EN 1622 (B3) 2)
Geschmack ES  |HW |\ ihang Cy: 200610 ohne
Sauerstoff (02) ES 2(')';‘;8\'2'30 s614: 0,1 mg/l 6,0
Trilbung S T A 19 0,10 FNU 0,89
Wassertemperatur ES  |[HW ?;563_?‘2‘04'4 (©4) °C 16,0
pH-Wert Es  |Hw |DNERISOT092(CO 65 g5 7.4
Leitfahigkeit bei 25°C S |Hw | Dy e 2790 5,0 us/cm 466
Mikrobiologische Parameter gem. TrinkwV Anlage 1
Escherichia coli ES W | o8 e oraos 0 MPN/100 ml 0
Intestinale Enterokokken ES HW 34’1\‘5')51’\'2(')%817?99'2 0 KBE/100 ml 0
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil |
Acrylamid AN gD 8130 (PO 0,0001 0,00003 mg/! <0,00003
Benzol AN |Lg  |D 80743 (FA3) 0,001 0,00025 mg/! <0,00025
Bor (B) AN |L8 ([2295“;5?31729“ 1 0,02 mg/l <0,02
Bromat JTE NG | EN IS0 1508 0,01 0,0025 mg/! <0,0025
Chrom (Cr) AN |L8 (E;ggi'\lz('ﬁ%zzg“'z 0,025 % 0,0005 mg/l <0,0005
Cyanide, gesamt AN g |o IS0 144032 0,05 0,005 mg/l <0,005
1,2-Dichlorethan AN g |D 80743 (FA3) 0,003 0,0005 mg/! <0,0005
Fluorid (F) ANF |L8 ?‘f) 38405-4:1985-07 (0 | 4 5 0,15 mg/l <0,15
Nitrat (NO3) ANt e 50 ® 1,0 mg/! <10
Quecksilber (Hg) AN s | ERISO 12840 (12 g 00 0,0001 mg/! <0,0001
Selen (Se) AN LB |t 0,01 0,001 mg/l < 0,001
Tetrachlorethen AN |L8 ;’(‘)’;‘43_?307-43 (F43): 0,0005 mg/l < 0,0005
Trichlorethen AN [Lg | 3840743 (FA3) 0,0005 mg/! <0,0005
Summe Trichlorethen, 1
AN/ berech .b.
Tetrachlorethen ereehnet 0,01 mg/ (n.b)
Uran (U) ANt ot 0,01 0,0001 mg/l <0,0001
Perfluorhexansaure (PFHxA) |ani |Ls  |D 3840742 (F42) 0,0010 ug! 0,0066
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Entnahmestelle Wasserwerk
Ausgang
Teis 2500003800000000
00033
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2026 08:41
Probenahmeverfahren Zweck a
Vergleichswerte |Probennummer 800214287
Parameter Lab. |AKkr. Methode ijr:rr:: GOW BG Einheit
Perfluorheptansaure (PFHpA)|anr |Ls | 3540742 (F42) 0,0010 ug/l 0,0021
Perfluoroctanséure (PFOA)  |aNf  |Ls 2(')’;‘ 13_(?‘3‘07'42 (Fa2): 0,0010 g/l 0,0069
Perfluornonansaure (PFNA) |ani |Ls | D 3840742 (F42) 0,0010 g/l <0,0010
Perfluordekansaure (PFDeA) [anr |Ls |5 530742 (F42) 0,0010 ug/l <0,0010
Perfluorundekansaure DIN 38407-42 (F42):
(PFUNA) AN |L8 201103 0,0010 ug/l <0,0010
Perfluordodekansaure DIN 38407-42 (F42):
AN/ |L8 <
(PFDOA) 201108 0,0010 Hg/! 0,0010
Perfluorbutansaure (PFBA) [N [Lg |5 530742 (F42) 0,0010 ng/l 0,0016
Perfluorpentansaure (PFPeA)|anr [Ls | D 3540742 (F42) 0,0010 ug/l 0,0042
Perfluortridekansaure DIN 38407-42 (F42):
AN |L8 1 I < 1
(PFTTA) 2011-03 0,0010 ug/! 0,0010
Perfluorheptansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
AN/ |L8 <
(PFHpS) 201103 0,0010 Hg/! 0,0010
Perfluoroctansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PFOS) ANIEIL8 12011-03 0,0010 g/l 0,0028
Perfluorbutansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PFBS) AN/ |L8 201103 0,0010 ug/l <0,0010
Perfluorhexansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
AN/ |L8 1 I < 1
(PFHxS) 201103 0,0010 ug/! 0,0010
Perfluorpentansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
AN |L8 <
(PFPeS) 201103 0,0010 Hg/! 0,0010
Perfluornonansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PENS) AN/ |L8 201103 0,0010 ug/l <0,0010
Perfluorundekansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
AN |L8 <
(PFUNS) 201103 0,0010 Hg/! 0,0010
Perfluordodekansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
AN/ |L8 <
(PFDOS) 201103 0,0010 ug/l 0,0010
Perfluortridecansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
AN/ |L8 <
(PFTIDS) 2011.03 0,0010 Hg/l 0,0010
Perfluordecansulfonsaure DIN 38407-42 (F42):
(PFDS) AN |L8 201103 0,0010 ug/l <0,0010
Summe PFAS (20) exkl. LOQ|AN/f berechnet 0,0001 © mg/l 0,0000242
S)‘::]TSS’FAS 4 Parameter | berechnet ) mg/| 0,0000097
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe
Alachlor AN |Le (DI ISIOTIB(IS) g 0001 0,00003 mg/! <0,00003
Aldicarb AN s (D SAOTS8(FS: 0 0001 0,00003 mg/! <0,00003
Amitrol AN |Le  (DINISOTIB(IS: g 0001 0,00003 mg/! <0,00003
Atrazin AN [Ls | SSA0TS0 (30 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
Atrazin, desethyl- AN [Ls | SO0 (38R 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
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Atrazin, desisopropyl- AN s (D SA0TS8(FS: g 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Azinphos-ethyl AN s (o SA0TS8(FI0: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Bentazon AN [Ls | SSOTSS (IS 0,0001 0,00002 mg/! <0,00002
Bromacil AN s (D SA0TS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Carbofuran AN JLe (D ISOTIB(IS) g 0001 0,000025 mg/| <0,000025
Chlortoluron AN s (D SA0TS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Clopyralid AN s | 0TS (FSS: 0 0001 0,00005 mg/! <0,00005
Dicamba AN [Ls | 0TS EISE 0,000 0,00005 mg/! < 0,00005
24-D AN (g | DSOS IS 0,0001 0,00002 mg/! <0,00002
Dichlorprop AN/ [L8 2('):‘03_?307'35 (F3%): 0,0001 0,00002 mgl/l < 0,00002
cis-1,3-Dichlorpropen T (NG | 0TS A 0,0001 0,00005 mg/ < 0,00005
trans-1,3-Dichlorpropen  |uTii NG |2 307434316 9001 0,00005 mg/| <0,00005
Diuron AN [Ls | SO0 (F38E ] 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
Glyphosat AN [Ls | DSO 16308 (R4 0 0001 0,00005 mg/! <0,00005
Hexazinon AN [Ls | S0TS8 (30 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
Isoproturon AN s | SA0TS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
MCPA AN [Ls |2 SSOTISFISE 00001 0,00002 mg/| <0,00002
Mecoprop (Summe aus
Mecoprop-p und Mecoprop, |AN/f |L8 2(')’;‘0??307'35 (F38): 0,0001 0,00002 mg/l < 0,00002
ausgedriickt als Mecoprop)
Metazachlor AN s | SAOTS8(FS: g 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Methabenzthiazuron AN [Ls | 30738 (F38E 0 0001 0,000025 mg/| <0,000025
Metobromuron AN [Ls | S0TS6 (30 0,0001 0,000025 mg/! <0,000025
Metolachlor AN s (D SA0TS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Metoxuron AN |Le (D ISOTIB(IS) g 0001 0,000025 mg/| <0,000025
Monuron AN s (D SA0TS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Parathion i NG PNENISOBI8S D g 0001 0,00002 mg/! <0,00002
Parathion-methy! T NG | DR ENISO 8488 (F 0 0001 0,00002 mg/! <0,00002
Propazin AN s (D SA0TS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Pyridat AN [Ls | SOTI6(F36) g 0001 0,00005 mg/| <0,00005
Y 2014-09 9
Simazin AN s (D SAOTS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
2014-09 9
Terbuthylazin AN | SSAOTS8(FS: 0 0001 0,000025 mg/! <0,000025
Dichlobenil T NG | DR ENISO 848 (F: 00001 0,00001 mg/! < 0,00001
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HCH, gamma- (Lindan) NG DR FRISOSB (D0 0001 0,00001 mg/! <0,00001
Endosulfan, alpha- i NG (DR FRISOS8 D0 0001 0,00001 mg/! < 0,00001
Endosulfan, beta- JTh NG | DR ENISO 848 (F: 00001 0,00001 mg/! < 0,00001
nicht relevante Metaboliten
Chloridazon-despheny AN g |o 540736 (FIO) 0,003 | 0,000025 mg/! <0,000025
ﬁr;'t‘:]riizzzg’henyl_ ANK g [N 38407-36 (F3): 0,003 | 0,000025 mg/l <0,000025
Chlorfenvinphos cis + trans  |ani |Ls | >013840736(F3%% 1 g 0oo1 0,00003 mg/! <0,00003
Chloridazon AN [Ls | SA0TS0 (3000001 0,000025 mg/! <0,000025
Chemische Parameter gem. TrinkwV Anlage 2, Teil Il
Antimon (Sb) e 2| 0,005 0,001 mg/l < 0,001
Arsen (As) AN |L8 522‘9')5:“'2&81%17294'2 0,019 0,001 mg/l < 0,001
Blei (Pb) e 2| 001 0,001 mg/| < 0,001
Cadmium (Cd) ani e e 2| 0,008 0,0001 mg/! <0,0001
Kupfer (Cu) AN |L8 (E)E'ggi'\lz(')?g_gzzg“'z 219 0,001 mg/l < 0,001
Nickel (Ni) et e | 0,02 0,001 mg/l < 0,001
Nitrit (NO2) N |Ls (DR ENZTTTOT0E g 510 0,01 mg/! <0,01
Summe Nitrat/50 und Nitrit/3 AN/ berechnet 1 mg/l (n.b)"
Benzo|b]fluoranthen JTE NG | ENISO 17993 (F18): 0,000001 mg/! <0,000001
Benzolk]fluoranthen JTH NG | ENISO 17993 (F18) 0,000001 mg/I < 0,000001
Benzo[ghi]perylen JTF NG g(l)r(\)fgglso 17993 (F18): 0,000001 mgl/l < 0,000001
Indeno[1,2,3-cd]pyren NG | PRS0 17993 (F18) 0,000001 mg/l <0,000001
Summe PAK 4 JTH berechnet 0’9(2))01 mg/l (n.b)"
Benzo[a]pyren T NG [DNENISO 17993 (F18) | g 00001 0,000001 mg/| <0,000001
Chloroform (Trichlormethan) |ani |Ls | > 3840743 (F43) 0,0005 mg/! <0,0005
Bromdichlormethan AN g |o S80S (FAS) 0,0005 mg/! <0,0005
Dibromchlormethan AN |L8 2(')’;‘ 43_?307'43 (Fa3): 0,0005 mg/l < 0,0005
Tribrommethan AN |L8 2(')’;‘43_?307-43 (F43): 0,0005 mg/l < 0,0005
Summe Trihalogenmethane [N/ berechnet 0,05 mg/I (n.b)"
Vinylchlorid AN g D SSAOTAS(FS: 00005 0,0005 mg/l <0,0005
Bisphenol A JTF |NG IPJ MA 707-884: 2026-07 | 0,0025 0,00001 mg/| < 0,00001
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Parameter Lab. |Akkr. Methode wr:rr;: GOW BG Einheit
Indikatorparameter gem. TrinkwV Anlage 3, Teil |
Aluminium (Al) ani (e D 0,2 0,005 mg/! 0,035
Ammonium AN JLe(DINISO189281 (D49 | g 510 0,06 mg/| <0,06
Chlorid (CI) AN s ey 250 1,0 mg/! 17
Coliforme Bakterien ES  |HW (?('g‘f)':\lzlgai?g'z 0 MPN/100 ml 0
Eisen (Fe) ANt 02 0,005 mg/l 0,273
Spektr. Absorptionskoeff. DIN EN ISO 7887 (C1): 14)
(436 nm) ANf |L8 2012-04 0,5 0,1 1/m 0,2
Koloniezahl bei 22°C Es  |Hw [TTNS#3 AN | 400 1) KBE/ ml 0
Koloniezahl bei 36°C ES  |Hw [Jol 43R0k | 400 1) KBE/1 ml 0
Mangan (Mn) ANE s 0,05 0,001 mg/! 0,033
Natrium (Na) AN e 200 0,1 mg/! 13,9
TOC AN |L8 2('):‘95')\'41484 H3): e 1,0 mgl/ 1,8
Permanganat-Index DIN EN ISO 8467:
JTE NG 5 0,5 02/ 0,8
(Oxidierbarkeit) 1995-05 : mg 02/ ‘
Permanganat-Verbrauch DIN EN ISO 8467:
[KMnO4] JTH NG oo e 2,0 mg KMnO4/| 3,1
Sulfat (SO4) ANE L e 250 1,0 mg/l 67
Calcitlésekapazitit (ber.) ES  |HW 2(')';‘23_?‘2‘04'10 (C10) 59 mg/l 8,1
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Entnahmestelle Wasserwerk
Ausgang
Teis 2500003800000000
00033
Probenahmedatum/ -zeit | 06.07.2026 08:41
Probenahmeverfahren Zweck a
Vergleichswerte |Probennummer 800214287
G -
Parameter Lab. |AKkr. Methode ez Gow BG Einheit
werte
Erganzende Untersuchungen
Basekapazitat pH 8,2 AN/ |L8 2('353_?‘2‘09'7 (H7-4) 0,1 mmol/| 0,1
Temperatur Basekapazitat DIN 38404-4 (C4): °
pH 8,2 AN L8 1976-12 C 25,4
Saurekapazitat pH 4,3 DIN 38409-7 (H7-2):
(m-Wert) AN 181200512 0,1 mmol/l 2,8
Temperatur Sdurekapazitat DIN 38404-4 (C4): °
oH43 AN/ |L8 1976.12 C 25,4
] DIN EN ISO 17294-2
Calcium (Ca) AN |L8 (E29): 2017-01 0,1 mgl/l 58,5
. DIN EN ISO 17294-2
Kalium (K) AN/ |L8 (E29): 2017-01 0,1 mgl/l 4,6
. DIN EN ISO 17294-2
Magnesium (Mg) AN/ |L8 (E29): 2017-01 0,1 mg/l 18,2
Carbonathérte AN/ DEV D 8: 1971 0,3 °dH 7.7
Carbonatharte AN/ DEV D 8: 1971 0,05 mmol/I 1,38
N DIN EN ISO 17294-2 B
Gesamthérte ANA - |L8 (E29): 201701 0,04 dH 12,4
Gesamtharte AN s 0,01 mmol/l 2,21
Hartebereich AN/ berechnet mittel
Sattigungsindex AN/ 2(')';‘23_?‘2‘04'10 (C10) -0,23
freie Kohlensaure ES 5(;’;‘23_?204'10 (c10: mg/| 10,93
Kalkaggressive Kohlenséaure, DIN 38404-10 (C10):
ber. ES 201212 mg/l 3,558
Zugehdrige Kohlensaure, ber.|Es 2(')’;‘23_?204'10 (c10x mg/l 6,51
Sattigungs-pH-Wert nach DIN 38404-10 (C10):
ES HW -0,23
Einstellung mit Calcit 201212
DIN EN ISO 17294-2
Phosphor (P) AN/ |L8 (E29): 2017-01 0,2 mgl/l <0,2
Phosphat (ber. als PO4) AN |Ls | [0S0 B0 (102 0.6 mg/l <06
Anorganische Summenparameter
‘Gebundene Kohlensaure ‘AN/f ‘ berechnet ‘ mg/| 97,2
Elemente aus der Originalprobe
Silicium (Si) ANt s 0,01 mg/! 10,7
Silicium als SiO2 AN s 0,02 mg/! 22,9
LHKW
1,2-Dichlorpropan AN/ |L8 2(')’;‘ 43_?307'43 (F43) 0,1 pg/l <0,1
Sonstige Parameter
Summe Pestizide BGA Liste berechnet ‘ ug/l _

‘ES
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kurzel des durchfihrenden Labors
AKkkr. - Akkreditierungskurzel des Priiflabors
X - durchgefihrt

Kommentare zu Ergebnissen
Y nicht berechenbar

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Vorgebirgsstrasse 20, Wesseling) analysiert. Die
Bestimmung der mit L8 gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

Die mit ES gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Hygiene Institut Berg GmbH (Zieglerstrasse 11a, Aachen) analysiert. Die
Bestimmung der mit HW gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAKkkS D-PL-18293-01-00 akkreditiert.

Die mit JT gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Institut Jager GmbH (Ernst-Simon-Strasse 2-4, Tubingen) analysiert. Die
Bestimmung der mit NG gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 D-PL-14201-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Erlauterungen zu Vergleichswerten

Untersuchung nach TrinkwV (Stand 2023-06).
TrinkwV: Trinkwasserverordnung

TMW: Technischer MalRnahmenwert

GOW: Gesundheitliche Orientierungswerte
TWLW: Trinkwasserleitwert

MF: Membranfiltrationsansatz
DA: Direktansatz

Bitte informieren Sie bei Erreichen des Grenzwertes bzw. des technischen Malinahmenwertes |hr zustandiges
Gesundheitsamt.

Auch wenn firr Proben der technische MalRnahmenwert laut Trinkwasserverordnung nicht erreicht ist, kénnen in
Hochrisikobereichen beim Nachweis von Legionellen Mafinahmen erforderlich sein.

Wir weisen darauf hin, dass beim Erreichen des technischen MaRnahmenwertes nach Anlage 3 Teil Il der TrinkwV
im Rahmen einer systemischen Untersuchung nach § 31 eine Meldung an das zusténdige Gesundheitsamt geman
§ 53 bereits durch die Untersuchungsstelle erfolgt.

2)

6)

9)

10)

12)

13)

14)

Fir den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veranderung. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1
Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige Veranderung des Trinkwassers im Hinblick auf Farbung, Geruch,
Geschmack oder Triibung unverziglich anzuzeigen.

Der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Grenzwert nicht Uberschritten wird. Der Betreiber einer
Wasserversorgungsanlage oder einer dezentralen Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 2 Nummer 1 der TrinkwV auch einen
plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg der Messwerte in der Wasserversorgungsanlage oder im Verteilungsnetz anzuzeigen. Der Betreiber
einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige Veranderung
des Trinkwassers im Hinblick auf Farbung, Geruch, Geschmack oder Triibung, unverziglich anzuzeigen.

Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2030. Ab dem 12. Januar 2030 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/I.

Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht groRer als 1
sein

siehe hierzu UBA-Empfehlung ,Umgang mit Abweichungen in Bezug auf die Parameter Summe PFAS-20 und Summe PFAS-4 — Vollzug der
§ 62 bis 68 TrinkwV* 2025-12.

Ab dem 12.01.2028 gilt der Grenzwert 0,000020 mg/I. Siehe hierzu UBA-Empfehlung ,Umgang mit Abweichungen in Bezug auf die
Parameter Summe PFAS-20 und Summe PFAS-4 — Vollzug der § 62 bis 68 TrinkwV* 2025-12.

Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Der Grenzwert gilt fir Wasserversorgungsanlagen, die vor dem 12. Januar 2028 in
Betrieb genommen worden sind, bis zum Ablauf des 11. Januar 2033. Ab dem 12. Januar 2033 gilt fiir alle Wasserversorgungsanlagen der
Grenzwert 0,0040 mg/l. Dieser Grenzwert gilt fir Wasserversorgungsanlagen, die ab dem 12. Januar 2028 neu in Betrieb genommen
werden, bereits ab dem 12. Januar 2028.

Grenzwert gilt bis zum Ablauf des 11. Januar 2028. Ab dem 12. Januar 2028 gilt der Grenzwert 0,0050 mg/I. Er gilt als tGberschritten, wenn
bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2 oder der Messwert der Zufallsstichprobe
Uber dem Grenzwert liegt.

Der Grenzwert gilt als Uberschritten, wenn bei einer gestaffelten Stagnationsbeprobung der Messwert einer der drei Proben S0, S1 oder S2
oder der Messwert der Zufallsstichprobe tiber dem Grenzwert liegt.

Die Summe der Betrage aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/I geteilt durch 3 darf nicht groRer als 1
sein. Am Ausgang des Wasserwerks darf der Wert von 0,10 mg/I fur Nitrit nicht Gberschritten werden.

Summe der nachgewiesenen und mengenmafig bestimmten nachfolgenden Stoffe: Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen,
Benzo-(ghi)-perylen und Indeno-(1,2,3-cd)-pyren. Messwerte fiir die Einzelsubstanz, die unterhalb der Bestimmungsgrenze des jeweiligen
Untersuchungsverfahrens liegen, werden bei der Summenbildung nicht bertcksichtigt.

Die Ursache einer plotzlichen oder kontinuierlichen Erhéhung der tblicherweise gemessenen Konzentration ist zu untersuchen.

Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat nach § 47 Absatz 1 Nummer 2 der TrinkwV eine organoleptisch wahrnehmbare nachteilige
Veranderung des Trinkwassers im Hinblick auf Farbung, Geruch, Geschmack oder Triibung unverziglich anzuzeigen.
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% Ohne anormale Veranderung. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Abs. 3 TrinkwV gelten folgende Grenzwerte:
100/ml an der Entnahmestelle fir Trinkwasser des Verbrauchers; 20/ml unmittelbar nach Abschluss der Aufbereitung im desinfizierten
Trinkwasser; 1000/ml bei Eigenwasserversorgungsanlagen sowie in Wasserspeichern von mobilen Wasserversorgungsanlagen. Das
Untersuchungsverfahren nach § 43 Abs. 3 TrinkwV darf nicht fur Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behaltnissen bestimmt ist,
verwendet werden; hier gilt ein Grenzwert von 100/ml. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt nach § 47
Abs. 1 TrinkwV unabhangig vom angewendeten Verfahren unverziiglich anzuzeigen, wenn es einen plétzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
der Untersuchungsergebnisse gibt.
Ohne anormale Veranderung. Bei der Anwendung des Untersuchungsverfahrens nach § 43 Abs. 3 TrinkwV gilt der Grenzwert von 100/ml.
Das Untersuchungsverfahren nach § 43 Abs. 3 TrinkwV darf nicht fiir Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behéltnissen bestimmt
ist, verwendet werden; hier gilt der Grenzwert von 20/ml. Der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage hat dem Gesundheitsamt nach § 47
Abs. 1 TrinkwV unabhangig vom angewendeten Verfahren unverziglich anzuzeigen, wenn es einen plotzlichen oder kontinuierlichen Anstieg
der Untersuchungsergebnisse gibt.

Ohne anormale Veranderung.

'® Die Anforderung gilt fir Wasserversorgungsanlagen und dezentrale Wasserversorgungsanlagen. Die Anforderung gilt als erfiillt, wenn der

pH-Wert am Wasserwerksausgang = 7,7 ist. Hinter der Stelle der Mischung von Trinkwasser aus zwei oder mehr Wasserwerken darf die
Calcitldsekapazitat im Verteilungsnetz den Wert von 10 mg/l nicht Giberschreiten. Fir Eigenwasserversorgungsanlagen wird seitens des UBA
empfohlen, sich nach dieser Anforderung zu richten, wenn nicht andere MaRnahmen zur Berucksichtigung der Aggresivitat des Trinkwassers
gegenlber Werkstoffen getroffen werden.

Bei der Darstellung von Vergleichswerten im Prufbericht handelt es sich um eine Serviceleistung der EUROFINS
UMWELT. Die zitierten Vergleichswerte (Grenz-, Richt- oder sonstige Zuordnungswerte) sind teilweise vereinfacht
dargestellt und berticksichtigen nicht alle Kommentare, Nebenbestimmungen und/oder Ausnahmeregelungen des
entsprechenden Regelwerkes.

Abgleich mit Vergleichswerten

Der Abgleich bezieht sich ausschlieBlich auf die in AR-26-ES-007392-01 aufgeflihrten Ergebnisse und erfolgt auf Basis eines rein numerischen
Vergleichs des erhaltenen Messwertes mit den entsprechenden Vergleichswerten. Die Messunsicherheiten der Analyse- und
Probenahmeverfahren werden hierbei gemaR den Vorgaben der TrinkwV beriicksichtigt.

Nachfolgend aufgefiihrte Proben weisen im Vergleich zur TrinkwV (Stand 2023-06) die dargestellten Uberschreitungen bzw.
Verletzungen der zitierten Vergleichswerte auf.

X: Uberschreitung bzw. Verletzung der zitierten Vergleichswerte festgestellt

Entnahmestelle: Wasserwerk Ausgang

Probennummer: 800214287

Test Parameter Grenzwerte
Eisen mg/l Eisen (Fe) X

Calcitlésekapazitat (extern ber.) mg/l Calcitlésekapazitat (ber.) X
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